
          ANBIAO   上海安标电子有限公司 

生 产 地 址：  上海市青浦区练塘镇蒸夏路 209 弄 5 号 
销 售 地 址：  上海市闵行区朱行路 158 号 1 号楼（近朱梅路） 

.              电      话：   021-53072037,63039894,54356220,54356277 
 传      真： 021-54356328 

 邮   编： 200232          

电 子 信 箱： anbiao@shanbiao.com 
网      址： www.shanbiao.com 

 
 
 

     

ZHZ8E-15 型耐电压测试仪 
 

使用说明书 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海安标电子有限公司 

http://www.shanbiao.com/


 1 

 

 

1 概述 

本系列耐电压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电

器，以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试。该仪器操作方便，安

全可靠，性能良好，维修方便。是符合 GB755《电机基本技术要求及

各类型电机标准的规定》和 GB4943、GB4793 等国家标准中相关条

款的试验要求所需的测试设备。 

2 规格和技术特性 

2.1  输出电压、基本误差、漏电流、预置报警电流和允差。 

输出容量: 7.5kVA；1KV－15KV 

电压: 1KV－15kV；精度：±5%+3 个字 

报警电流:  20mA－100 mA  精度：±5%+3 个字 

          100mA－500 mA  精度：±5%+3 个字 

预置报警电流：20mA－100 mA  精度：±5%+3 个字 

             100mA－500 mA  精度：±5%+3 个字 

2.2  产品的特色 

 a  显示方式为数字显示。 

 b  能显示在测试时被测物品上漏电流数值。 

 c  可设置 20mA－500mA 任意值 

 d  输出波形为 50Hz 正弦波。 

   e  可设置 1KV－15kV 任意值 

2.3  外形尺寸和重量。 
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外形尺寸: 550×550×1200（含滚轮） 

重量: 150Kg（含升压部分） 

2.4  使用条件 

 温    度   0℃～40℃ 

 相对湿度   不大于 80％ 

 周围无强烈电磁场干扰源，无大量灰尘和腐蚀气体，通风良好。 

2.5  供电电源 交流 220V  允差 ±10％，50Hz。 

3 结构和工作原理 

3.1  工作原理 

耐电压测试仪由高压升压回路（能调整输出所需的试验电压）、

漏电流检测回路（能设置报警电流）和示值指示仪表（直接读出输出

电压和漏电流值<或击穿报警电流值>）组成。在测试中，被测物在规

定的试验电压作用下达到规定的时间时，仪器自动切断输出电压；一

旦出现击穿，即漏电流超过设定报警电流，还会发出声光报警。 

3.2 外部连接说明 

机柜与轻型高压试验变压器及电源连线对应如表 1： 
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表 1 

机柜()端子 连线颜色 轻型高压试验变压器端子 电源输入端 
航空插座 棕 仪表 —— 
航空插座 黑 仪表 —— 
航空插座 兰 高压尾 —— 
航空插座 花  —— 
底板接线桩（变压器输入） 黄 输入 —— 
底板接线桩（变压器输入） 兰 输入 —— 
底板接线桩（～220V） 红 —— 相线 
底板接线桩（～220V） 绿 —— 中线 

3.3 仪器功能键布局： 

合格回零

测试

计时 报警

测试时间
电压（KV）

预置

测试
关

电源

开

预置调节

自动 ▲

手动

I II

电   流 电   压

启动

复位

漏电流（mA） 状态指示
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III

预置调节 预置

测试

电源指示 手动指示 测试指示 回零指示 报警指示

开    关 自动/手动 升    压 降    压 紧    停

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

242322212019181716 25

11121415 13
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图 1  面板 

1  测试时间设置        2 电压显示窗口 

 3  电流显示窗口        4 回零指示 

 5  测试指示                  6 计时指示 

7  合格指示                    8 报警指示 

9 “启动”按钮              10 “复位”按钮 

11 “电压测试/预置”键          12 “电压设定值调节”钮 

13 “电流选择”键（设定值小于 100mA 时将此键按下） 

14 “电流测试/预置”键          15 “电流设定值调节”钮 

16 “电源”开关               17 电源指示               

18 “自动/手动”钮              19 手动指示 

 20 “电压上升”钮               21 测试指示 

22 “电压下降”钮               23 回零指示 

24 “紧停”钮                   25 报警指示 

4 安全注意事项: 

4.1  使用前务必详阅此使用说明书，并遵照指示步骤，依次操作。 

4.2  请勿使用非原厂提供之附件，以免发生危险。 

4.3  仪器与被测物必须良好接地，不允许随意扎在自来水管道上。 

4.4  本仪器产生的高压足以造成人员伤亡。为预防触电事故的发生，

在使用本仪器前，请先戴上绝缘橡皮手套，脚下垫绝缘橡皮垫，然后

进行有关操作。 

4.5  当仪器处于测试状态下，请不要触摸测试线、被测物和输出端。 
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4.6  不要使本仪器的测试线与交流电源线短路，以免仪器整体带电。 

4.7  当测试完一个被测物，要更换另一被测物时，应使测试仪处于

“回零” 状态（即“回零” 指示灯亮）及“测试”指示灯熄灭和电

压示值为“0”状态下再用放电棒进行放电，下一步再进行。 

特别注意：测试时，请不要用手触摸高压测试头，以免发生意外。 

4.8  一旦电源开关被切断时，如再度开启时，则需等几秒之后，待

“回零” 指示灯亮，千万不要把电源开关连续做开与关的动作，以

免产生错误的动作损坏仪器。 

4.9  仪器空载测试时，漏电流会有示值。 

 因本仪器电流取样电路设在高压回路的低压端（靠近接地回路）。

见图 2。 

 

图 2  空载测试示意图 

当电压升至高压时，由于高压变压器本身的漏电流通过铁芯流入

电流检测回路，造成空载时，漏电流有少许示值。这是正常现象，不

影响测试精度。 

4.10  避免在下列环境中使用： 

a. 避免放置阳光直射。雨淋或潮湿之处。 

b. 请远离火源及高温，以防机器温度过高。 
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c. 搬运或维修时，应先关机并将电源线拆掉。 

5 使用与操作 

5.1  使用前准备 

5.1.1  合上空气开关，接通电源，使“电源”开关置于“开”的位置。 

此时，显示输出电压、漏电流和时间的数码管及各“测试单位”

指示符号应亮。“回零”指示灯亮，各示值均为零，则仪器处于初始

状态。如开机“回零”指示灯不亮，应按“复位”按钮，仪器调压器

自动回零。 

5.2  功能键说明和设定 

5.2.1  报警电流设定 

按下“电流测试/预置”键，调节“设定值调节”钮调到所需要

的报警电流值，放开“电流测试/预置”键，则完成电流设定。 

5.2.2  定时设定 

根据所需测试时间，拨动“时间继电器”拨盘上数值，至所需测

试时间值，则定时设定完毕。当电压升到设定值，时间继电器开始计

时。 

5.2.3  电压设定 

按下“电压测试/预置”键，调节“设定值调节”钮，调到所需

电压值，放开测试预置键，则完成电压设定。 

5.3  操作步骤 

5.3.1  在确定仪器输出电压示值为“0”，“回零”灯亮。测试灯“熄

灭”状态下将高压测试线一端接到高压变压器的高压输出端，另一端
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与被测物的电源输入端或其他带电部件相连接。再将另一根测试接地

线一端接到高压变压器的接地端并锁紧，另一端与被测物的外壳（金

属）或电源输入端的地线端相连。 

5.3.2  按下“启动”按钮，“测试”指示灯亮，测试电压缓慢上升，

此时电压示值为当前试验电压值，当电压升到设定值时，开始计时。

漏电流示值为被测物上当前漏电流值，如被测物被击穿，或是漏电流

值超过所设定的报警电流值。则“报警”灯亮，蜂鸣器发出报警声，

仪器自动切断输出电压，并自动回零。待“回零”指示灯亮，用户可

按下“复位”按钮，消除报警。当测试电压升到用户所需的测试电压

后，如被测物在测试时间内的漏电流小于预置报警电流，则仪器在测

试时间到后，自动切断高压，调压器自动回零。 

注：无论报警回零指示灯亮，还是合格回零指示灯亮，一定要用放电

棒放电。 

放电方法：把放电棒锁定端在测试前锁定在被测物接地端或外壳，另

一端放在尽可能远离高压端，当测试完成后，测试仪器上“回零”灯

亮，测试灯灭，用手抓住放电棒手柄处与被测物高压端短接一下即可 

5.3.3  应在确保仪器在放电后，方能更换被测物或进行下一次测试。 

5.3.4  手动操作：把“自动/手动”切换键按下，此时仪器处在手动

状态，然后再按启动按钮，按“电压上升”键，当电压升到电压设定

值时开始计时，其它操作方法同上。 

5.3.5  如果测试过程中，出现安全问题，请按下紧停钮，结束试验。 

6  常见故障与排除方法 
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6.1  开机无电源指示，显示器不亮： 

a. 请检查供电电源是否正常，若不正常请检查是否有 220V，且

是否符合仪器正常使用范围； 

b. 请检查面板空气开关是否跳掉； 

c. 请检查电源变压器是否有输出，若没有输出，请更换电源变压

器； 

d. 请检查稳压电路 7812 是否损坏，若已损坏请更换 7812。 

6.2  开机报警： 

a. 请检查漏电流开关板上采样电阻是否损坏，若损坏，请更换对

应档的采样电阻; 

b. 请检查 LM324 是否有损坏，若已经损坏，请更换 LM324. 

6.3  开机就有电压指示 

a. 请检查继电器是否损坏，若已经损坏，请更换同规格继电器； 

b. 请检查光耦 521-2 是否损坏，若已经损坏，请更换 521-2。 

6.4  开机就处于测试状态 

 a.  请检查 NE556 是否损坏，若已损坏，请更换 NE556. 

b.  请检查启动按钮是否损坏，若已经损坏，请更换启动按钮。 

6.5  仪器启动，复位失灵 

 a.  请检查 NE556 是否损坏。 

 b.  请检查启动。复位按钮是否损坏，若已经损坏，请更换启动、

复位按钮。 

6.6  开机按下启动键后，测量灯亮，但无电压指示 
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a. 请检查高压变压器是否损坏，若已经损坏，请更换高压变压器。 

b. 请检查电压表头是否损坏，若已经损坏，请更换电压表头。 

6.7  漏电流无指示 

a. 请检查电流表头是否损坏，若已经损坏，请更换电流表头。 

b. 请检查 LM324 是否损坏，若已经损坏，请更换 LM324。 

7  成套性 

耐电压测试仪  一台 

测试棒   一副 

使用说明书  一份 

产品合格证  一份 

8  其它 

8.1  仪器应保存在室内保持其环境温度 0℃～40℃，相对湿度不超过 

80％，且在空气中不含有足以引起腐蚀的有害物质。 

8.2  仪器自用户购买日起 12 个月内，当用户完全遵守使用说明书中

所规定的使用规则，且用户未私自改动仪器内部结构的情况下，发现

仪器不能正常工作时，本厂负责免费给予更换或修理。 

8.3  制造厂有权对仪器进行更改恕不另行通知。 
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